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Karta produktowa

StartPack Premium RF -
zestaw
bezprzewodowego

© - tus s sterowania ogrzewaniem

v

- 1

podtogowym z
zarzgdzaniem przez
INnternet, listwa
KLO8S8RF230V, bramka
UG800, cztery regulatory
SQ610RF

Art. nr

94 507 003

Kod EAN: 5902510014452

Zastosowanie

Regulatory zasilane z akumulatordw Li-lon 3,7 V, listwa zasilana 230 V AC 50 Hz, bramka zasilana z gniazdka
przy pomocy dotgczonego zasilacza.

Pozwala na sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem ptaszczyznowym.

Regulatory SQ610RF umozliwiaja kontrole temperatury w 4 odrebnych pomieszczeniach.

Zdalne sterowanie poprzez aplikacje SALUS Premium Lite lub przegladarke www.

Listwa steruje praca pompy obiegowej i zrodtem ciepta/chtodu.

Automatyzuje system ogrzewania zwiekszajac komfort i oszczednos¢ energetyczna.

Regulatory montowane bezposrednio na scianie.

Opis

Listwa KLO8RF umozliwia sterowanie do 8 stref grzewczych/chtodzacych (podtaczenie max 8 regulatoréw).

Obstuga max 56 sitownikéw termoelektrycznych (max 7 na regulator).

Whbudowany modut do sterowania pracg pompy obiegowej i zrédta ciepta/chtodu.

¢ Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.

Mozliwos¢ blokady kodem PIN. Stronalz3



e Wbudowany czujnik wilgotnosci.

e Funkcja "komfortowej poditogi".

e Ochrona zawordw przed zastaniem.

e Ochrona przed zamarzaniem.

e Mozliwos¢ podigczenia do regulatoréw dodatkowego czujnika temperatury podtogi FS300.
e Mozliwos¢ podigczenia max 200 urzadzen SALUS Smart Home.

e Komunikacja bramki z routerem za pomoca Wi-Fi lub przewodu LAN.

e Funkcja automatycznego przetgczenia trybu grzania/chtodzenia.

Elementy dostawy

SQG610RF Bezprzewodowy, natynkowy regulator Quantum akumulatorowy, biaty (4 szt.)
KLO8RF230V Bezprzewodowa listwa sterujgca, 8 stref, 230 V AC (1 szt.)

UG800 Bramka Internetowa sieci ZigBee (1 szt.)

Elementy montazowe: ptytki nascienne, kotki montazowe, sruby, tasmy klejgce dwustronne
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Dane techniczne

Zasilanie

Port
Obcigzenie
Zakres regulacji

temperatury
powietrza

Doktadnosé
wskazania
temperatury

Algorytm
sterujacy

Komunikacja

Zasieg

Wejscie S1iS2

Sygnat
wyjsciowy

Rodzaj
urzadzenia

Sktad zestawu

bateryjne
1x10/100 LAN

max 3 A

5+35°C

0,1°C lub 0,5°C

ITLC lub histereza: +/-
0,25°C lub +/- 0,5°C

bezprzewodowa, ZigBee
2,4 GHz, ZigBee 3,0 GHz

max 100 m (w otwartej
przestrzeni)

temperatura podtogi,
pomiar temperatury, karta
hotelowa, OneTouch,
zmiana trybu
(grzanie/chtodzenie)

zrédto ciepta/chtodu
NO/COM (styki
beznapieciowe), pompa
obiegowa NO/COM (styki
beznapieciowe), sitowniki
termoelektryczne 230 V
AC 50 Hz

zestaw

KLO8RF230V -1UG800 -1
SQG6I10RF - 4
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